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Var iant ico  Group var iant ico .eu



Dimensioni
della base,

mm

Altezza
massima,

mm

Altezza da
ripiegato, mm

Peso, kg Capacità di
carico, kg

1300 x 820 1000 205 158 1000

Tavolo elevatore 
elettrico - 1000 kg

Sol levatore  e lettr ico  a  forbice  con capacità  d i  so l levamento d i  1000 kg
Altezza  regolabi le  per  lavorare  comodamente in  d iverse  s i tuaz ioni
Moviment i  f lu id i  per  una maggiore  stabi l i tà  operat iva
Comando a  pulsante  con pulsante  d i  emergenza
Tela io  d i  s icurezza  per  arrestare  la  d iscesa  in  caso d i  ostacolo
Robusta  struttura  rettangolare  in  acc ia io  per  una maggiore  durata
Rul l i  r imovibi l i  e  ru l l i  d i  s tabi l izzaz ione per  una maggiore  mobi l i tà
Motore  con c lass i f icaz ione IP54 per  la  protez ione da  polvere  e  acqua
Tempo di  so l levamento:  20  s
Valvola  regolabi le  per  un contro l lo  preciso
Tensione d i  a l imentaz ione:  380V

* N e l  c a t a l o g o  t r o v e r e t e  u n a  s e l e z i o n e  d i  p i a t t a f o r m e  e l e v a t r i c i .  O f f r i a m o  a n c h e  l a
p o s s i b i l i t à  d i  p r o g e t t a r e  u n a  p i a t t a f o r m a  i n  b a s e  a l l e  e s i g e n z e  d e l  c l i e n t e .



Dimensioni
della base,

mm

Altezza
massima,

mm

Altezza da
ripiegato, mm

Peso, kg Capacità di
carico, kg

800 x 600 710 180 150 1000

Tavolo elevatore 
elettrico - 1000 kg

Sol levatore  e lettr ico  a  forbice  con capacità  d i  so l levamento d i  1000 kg
Altezza  regolabi le  per  una pos iz ione d i  lavoro  confortevole  in  una var ietà
di  appl icaz ioni  (staz ioni  d i  assemblaggio ,  i spez ione,  pa l lett izzaz ione,
usc i ta  dal la  macchina)
Moviment i  f lu id i  per  una maggiore  stabi l i tà  operat iva
Comando a  pulsante  con pulsante  d i  emergenza
Tela io  d i  s icurezza  per  arrestare  la  d iscesa  in  caso d i  ostacolo
Robusta  struttura  in  acc ia io  rettangolare  per  garant i re  res istenza e
stabi l i tà
Barra  d i  s icurezza
Motore  da  0 ,75  kW,  grado d i  protez ione IP54 contro  polvere  e  acqua
Tempo di  so l levamento:  12  s
Valvola  regolabi le  per  un contro l lo  preciso
Rul l i  r imovibi l i  e  ru l l i  d i  s tabi l izzaz ione
Tensione d i  a l imentaz ione:  380V

* N e l  c a t a l o g o  t r o v e r e t e  u n a  s e l e z i o n e  d i  p i a t t a f o r m e  e l e v a t r i c i .  O f f r i a m o  a n c h e  l a
p o s s i b i l i t à  d i  p r o g e t t a r e  u n a  p i a t t a f o r m a  i n  b a s e  a l l e  e s i g e n z e  d e l  c l i e n t e .



Dimensioni
della base,

mm

Altezza
massima,

mm

Altezza da
ripiegato, mm

Peso, kg Capacità di
carico, kg

3500 x 1500 3500 550 1000 3000

Tavolo elevatore 
elettrico - 3000 kg

Sol levatore  e lettr ico  a  forbice  con capacità  d i  so l levamento d i  3000 kg
Altezza  regolabi le  per  una pos iz ione d i  lavoro  confortevole  in  una var ietà
di  appl icaz ioni  (staz ioni  d i  assemblaggio ,  i spez ione,  pa l lett izzaz ione,
usc i ta  dal la  macchina)
Moviment i  f lu id i  per  un funzionamento stabi le
Pannel lo  d i  contro l lo  con pulsante  d i  arresto  d i  emergenza
Tela io  d i  s icurezza  per  arrestare  la  d iscesa  in  caso d i  ostacolo
Struttura  rettangolare  in  acc ia io  per  garant i re  stabi l i tà  e  res istenza
Barra  d i  s icurezza
Motore  da  3 ,0  kW,  protez ione IP54,  res istente  a  polvere  e  umidità
Tempo di  so l levamento:  70  s
Valvola  regolabi le  per  un contro l lo  preciso
Rul l i  r imovibi l i  e  ru l l i  d i  s tabi l izzaz ione
Tensione d i  a l imentaz ione:  380V

* N e l  c a t a l o g o  t r o v e r e t e  u n a  s e l e z i o n e  d i  p i a t t a f o r m e  e l e v a t r i c i .  O f f r i a m o  a n c h e  l a
p o s s i b i l i t à  d i  p r o g e t t a r e  u n a  p i a t t a f o r m a  i n  b a s e  a l l e  e s i g e n z e  d e l  c l i e n t e .



Dimensioni
della base,

mm

Altezza
massima,

mm

Altezza da
ripiegato, mm

Peso, kg Capacità di
carico, kg

2500 x 2000
(+400 rampa)

1980 380 860 4000

Tavolo elevatore 
elettrico - 4000 kg

Sol levatore  e lettr ico  a  forbice  con capacità  d i  so l levamento d i  4 .000 kg e
rampa
Altezza  regolabi le  per  una pos iz ione d i  lavoro  confortevole  in  var ie
appl icaz ioni  (staz ioni  d i  assemblaggio ,  contro l lo ,  pa l lett izzaz ione,  usc i ta
dal la  macchina)
Moviment i  f lu id i  per  un funzionamento stabi le
Pannel lo  d i  contro l lo  con pulsante  d i  emergenza
Tela io  d i  s icurezza  che arresta  la  d iscesa  quando s i  incontra  un ostacolo
Struttura  rettangolare  in  acc ia io  per  un 'e levata  stabi l i tà  e  res istenza
Arco d i  s icurezza
Motore  da  2 ,2  kW,  protez ione IP54,  res istente  a  polvere  e  umidità
Tempo di  so l levamento:  35  s
Valvola  regolabi le  per  un contro l lo  preciso
Rul l i  r imovibi l i  e  ru l l i  d i  s tabi l izzaz ione
Tensione d i  a l imentaz ione:  380V

* N e l  c a t a l o g o  t r o v e r e t e  u n a  s e l e z i o n e  d i  p i a t t a f o r m e  e l e v a t r i c i .  O f f r i a m o  a n c h e  l a
p o s s i b i l i t à  d i  p r o g e t t a r e  u n a  p i a t t a f o r m a  i n  b a s e  a l l e  e s i g e n z e  d e l  c l i e n t e .



Dimensioni
della base,

mm

Altezza
massima,

mm

Altezza da
ripiegato, mm

Peso, kg Capacità di
carico, kg

2000 x 1000 1500 300 470 4000

Tavolo elevatore 
elettrico - 4000 kg

Sol levatore  e lettr ico  a  forbice  con capacità  d i  so l levamento d i  4 .000 kg
Altezza  regolabi le  per  una pos iz ione d i  lavoro  confortevole  in  var ie
appl icaz ioni  (staz ioni  d i  assemblaggio ,  contro l lo ,  pa l lett izzaz ione,  usc i ta
dal la  macchina)
Moviment i  f lu id i  e  stabi l i
Comando a  pulsante  con pulsante  d i  arresto  d i  emergenza
Tela io  d i  s icurezza  per  arrestare  la  d iscesa  in  caso d i  ostacolo
Robusta  struttura  rettangolare  in  acc ia io  per  garant i re  stabi l i tà  e
res istenza
Barra  d i  s icurezza
Motore  da  3 ,0  kW,  protez ione IP54,  res istente  a  polvere  e  umidità
Tempo di  so l levamento:  40 s
Valvola  regolabi le  per  un contro l lo  preciso
Rul l i  r imovibi l i  e  ru l l i  d i  s tabi l izzaz ione
Tensione d i  a l imentaz ione:  380V

* N e l  c a t a l o g o  t r o v e r e t e  u n a  s e l e z i o n e  d i  p i a t t a f o r m e  e l e v a t r i c i .  O f f r i a m o  a n c h e  l a
p o s s i b i l i t à  d i  p r o g e t t a r e  u n a  p i a t t a f o r m a  i n  b a s e  a l l e  e s i g e n z e  d e l  c l i e n t e .



Dimensioni
della base,

mm

Altezza
massima,

mm

Altezza da
ripiegato, mm

Peso, kg Capacità di
carico, kg

1600 x 1200
(U  1200 x 590)

880 105 380 1500

Tavolo elevatore 
elettrico - 1500 kg

Tavola  d i  so l levamento estremamente p iatta  con p iattaforma a  U
Adatto  per  pes i  d i  pa l let  f ino  a  1 .500 kg
I  pal let  possono essere  depositat i  e  r imoss i  d i rettamente dal la
piattaforma con un transpal let
Non r ichiede scavi  per  l ' insta l laz ione e  consente  una fac i le  r ico l locaz ione
Pulsant iera  d i  comando con pulsante  d i  arresto  d i  emergenza
Tela io  d i  s icurezza  per  arrestare  lo  sc ivolo  in  caso d i  ostacolo
Robusta  struttura  in  acc ia io  rettangolare  per  garant i re  stabi l i tà  e
res istenza
Tensione d i  a l imentaz ione:  380 V
Tempo di  so l levamento:  30  secondi
Motore  da  1 ,5  kW

* N e l  c a t a l o g o  t r o v e r e t e  u n a  s e l e z i o n e  d i  p i a t t a f o r m e  e l e v a t r i c i .  O f f r i a m o  a n c h e  l a
p o s s i b i l i t à  d i  p r o g e t t a r e  u n a  p i a t t a f o r m a  i n  b a s e  a l l e  e s i g e n z e  d e l  c l i e n t e .



Dimensioni
della base,

mm

Altezza
massima,

mm

Altezza da
ripiegato, mm

Peso, kg Capacità di
carico, kg

1450 x 1140
(U  1050 x 575)

840 85 280 1000

Tavolo elevatore 
elettrico - 1000 kg

Tavola  d i  so l levamento estremamente p iatta  con p iattaforma a  U
Adatto  per  pes i  d i  pa l let  f ino  a  1 .500 kg
I  pal let  possono essere  depositat i  e  r imoss i  d i rettamente dal la
piattaforma con un transpal let
Non r ichiede scavi  per  l ' insta l laz ione e  consente  una fac i le  r ico l locaz ione
Pulsant iera  d i  comando con pulsante  d i  arresto  d i  emergenza
Tela io  d i  s icurezza  per  arrestare  lo  sc ivolo  in  caso d i  ostacolo
Robusta  struttura  in  acc ia io  rettangolare  per  garant i re  stabi l i tà  e
res istenza
Tensione d i  a l imentaz ione:  380 V
Tempo di  so l levamento:  25  secondi
Motore  da  0 ,75  kW

* N e l  c a t a l o g o  t r o v e r e t e  u n a  s e l e z i o n e  d i  p i a t t a f o r m e  e l e v a t r i c i .  O f f r i a m o  a n c h e
l a  p o s s i b i l i t à  d i  p r o g e t t a r e  u n a  p i a t t a f o r m a  i n  b a s e  a l l e  e s i g e n z e  d e l  c l i e n t e .


