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Назва Вага, кг Розміри, мм Вантажопідйомність, кг

VWP150 61 830x800x1910 150

VWP300 110 1315x910x1960 300

Робоча платформа VWP

VWP 150
Міцна конструкція  з і  сталевих труб
Призначена для 1  особи
Сталевий настил платформи з  ґратчастою
поверхнею
Оснащена захисним ланцюгом
Обладнана ящиком для інструментів
Поверхнева обробка :  порошкове фарбування
RAL,  або гаряче цинкування (HDG)
Опціонально доступні  колеса  на  замовлення

VWP 300
Міцна конструкція  з і  сталевих труб
Призначений для 2  ос іб
Сталева основа платформи з  ґратчастим
покриттям
Рукави для вилочного навантажувача з
механізмом безпеки
Оснащений ящиком для інструментів
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  за  бажанням HDG
Доступний варіант  з  колесами на
замовлення

* М і с т и т ь  к о м п л е к т  к р і п л е н ь  д л я  м о н т а ж у



Назва Вага, кг Розміри, мм Вантажопідйомність, кг

VWP350 129 1315x960x1990 300

VWP400 121 1350x1150x2040 450

VWP 350
Міцна конструкція  з  сталевих труб
Підходить  для 2  ос іб
Сталева  основа платформи з  ґратчастою
поверхнею
Гільзи для вил навантажувачів  обладнані
механізмом блокування безпеки
Можливість  використання як  з і  широкого ,
так  і  вузького  боку
Оснащена двома кришками з  широкого та
вузького  боку
Оснащена ящиком для інструментів
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG
Постачається  з  захисним ланцюгом
Додатково можуть  бути встановлені  колеса
на замовлення

VWP 400
Міцна конструкція  з  сталевих труб
Підходить  для 2  ос іб
Сталева основа платформи з  ґратчастою
поверхнею
Гільзи для вил навантажувачів  обладнані
механізмом блокування безпеки
Оснащена ящиком для інструментів
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG

* М і с т и т ь  к о м п л е к т  к р і п л е н ь  д л я  м о н т а ж у

Робоча платформа VWP



Подовжувачі для вил
навантажувача (відкриті

та закриті)
Міцна сталева конструкція
У варіантах в ідкритого та  закритого типу
Оснащені  захисними гвинтами
Обробка поверхні :  порошкове
фарбування RAL,  альтернативно HDG

Доступні  в  р ізних довжинах :  
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm 
2200 mm
2400 mm

Доступні  в  р ізних розмірах :  
80x40 mm        
100x40 mm
100x45 mm
100x50 mm
120x40 mm 
120x50 mm
125x45 mm

125x50 mm
130x50 mm
130x60 mm
140x50 mm        
150x50 mm
150x70 mm
160x80 mm



Назва Вага, кг Розміри, мм Вантажопідйомність, кг

VVH 13 300x212x192 1000

VVT 30 800x300x180 2000

VLA-15 49 1500x635x220 250-1000

VLA-24 59 2400x635x220 100-1000

VLA-30 197 3000x558x307 2000-6000

Підйомні траверси
Міцна сталева конструкція
Призначено для використання з
вилочними навантажувачами
Моделі  VVH і  VVT оснащені  захисним
гвинтом
Оснащено підйомним гаком
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG

 * Z  h a k i e m  w  z e s t a w i e



Назва
Вага,

кг Розміри, мм
Вантажопідйомність,

кг
Довжина,

мм

VPH-1 105 1115x1015x2124 1800 990

VPH-2 113 1351x945x1803 1800 1200

Вилочний захоплювач для
палет VPH

Конструкція  з  сталевих труб
Підходить для використання з  кранами
для підйому та  транспортування будь-яких
палет  з  вантажем
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG



Назва Вага, кг Розміри, мм Вантажопідйомність, кг

VDORN 142 3000x558x192 1000

Підтримка для вантажів

Сталева трубна конструкція
Призначена для використання з  кранами
Оснащена захисним ланцюгом
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG

* М і с т и т ь  к о м п л е к т  к р і п л е н ь  д л я  м о н т а ж у



Назва Артикул Вага, кг Розміри, мм

Відкритий
односторонній

VT-194-00 24 1200x600x960

Відкритий
односторонній

VT-195-00 20 900x600x960

Відкритий
двосторонній

VT-194-02 27 1200x600x960

Відкритий
двосторонній

VT-195-02 24 900x600x960

Транспортний візок

Міцна конструкція  з  сталевих труб та
профілів
Максимальне навантаження до 500 кг
Кінці  та  боки виконані  з  дротяної  с ітки 4
мм
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL
Додатково можуть бути встановлені
колеса на  замовлення



Назва Вага, кг Розміри, мм Розміри плити

VGPC-1 99 2000x1090x1400 395

VGPC-2 77 1500x785x1730 240

VGPC-3 84 1500x1090x1730 395

Візок для дощок, плит та
панелей VGPC

Міцна конструкція  з  сталевих труб та
профілів
Максимальне навантаження до 1000 кг
Можливість  завантаження з  обох сторін ,
р івно зліва-право
Оснащений фанерою,  покритою плівкою
товщиною 15  або 18  мм
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL
Додатково можуть бути встановлені
колеса на  замовлення



Назва Вага, кг Розміри, мм

VPD 25 1238x838x76

Транспортний візок для
палет VPD

Міцна сталева конструкція  трубно-
профільна
Оснащений чотирма безпечними
кутниками для штабелювання
Підходить для європалет  розміром
1200x800 мм
Максимальне навантаження до 1000 кг
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG
Додатково можуть бути встановлені
колеса на  замовлення



Назва Вага, кг Розміри, мм

VBHF 50 1116x710x120

Захоплювач для бочок
VBHF

Міцна сталева конструкція
Призначено для використання з
вилочними навантажувачами
Складається конструкція
Підходить для 1  бочки
Оснащено захисним гвинтом
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG



Назва Вага, кг Розміри, мм

VSP-1 Гідравліка 192 1712x1512x679

VSP-1 172 1712x1512x679

VSP-2 85 1712x1512x400

VSP-4 149 1712x2512x679

Плуг для очищення снігу
VSP

Міцна сталева конструкція
Призначено для використання з  вилочними навантажувачами
Регульоване переднє лезо — праве та  л іве
Гільзи для вил навантажувачів  обладнані  механізмом блокування
безпеки
Оснащено переднім гумовим лезом товщиною 40 мм
Обробка поверхні :  порошкове фарбування RAL
Додатково можна встановити г ідравлічне газове живлення
пізніше



Назва Вага, кг Розміри, мм Вантажопідйомність, кг

VMSR-1 64 1985x1235x1110 1500

VMSR-2 59 1550x1185x1110 1500

VMSR-3 63 2020x1185x1110 1500

Сталеві палети “Манурак”
Міцна сталева конструкція  (трубка/профіль)
4  трубки в  комплекті
Легкий монтаж/демонтаж
Максимальне навантаження до 1500 кг
Підходить для транспортування вилочним
навантажувачем
Можливість  штабелювання — економія
простору!
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG



Назва Вага, кг Розміри, мм

VK1 54 1200x800x900

VS1 65,5 970x970x920

Контейнер з сітки
Міцна конструкція ,  посилена сталлю
Сітку можна легко зняти
Подовжувальні  труби можна скласти під
дном контейнера
Зручне та  компактне зберігання
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG



Назва Вага, кг Розміри, мм Вантажопідйомність, кг

VSRWP 23 1266x800x997 500

Стійка для дерев'яних
палет

Збільшення місткості  на  100%
Жорстка конструкція  з  труб
Максимальне навантаження 500 кг
Штабелювання на  двох р івнях
Швидкий монтаж/демонтаж
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG



Назва Вага, кг Розміри, мм

VSCC-1 96 1000x1012x844

VSCC-2 158 2000x1012x844

Закритий металевий
контейнер

Кришка,  що в ідкривається зверху
Міцна конструкція ,  посилена сталлю
Призначений для зберігання будівельних
інструментів
Оснащений замком і  ручкою для в ідкриття
Можливість  встановлення коліс  –  додаткова
опція
Захоплення для транспортування за
допомогою крана
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL



Назва
Вага,

кг Розміри, мм
Вантажопідйомність,

кг
Об'єм,

л

VSC 71 1200x800x928 800 750

VRIF-400 60 800x600x920 1200 400

VRIF-800 101 1200x800x920 1200 800

VRIF-1600 145 1600x1200x920 1200 1600

Металевий контейнер
VSC

Посилена сталева конструкція  з
підкріпленнями
Зручне зберігання
Підходить для транспортування вилочним
навантажувачем
Можливість  штабелювання — економія
простору!
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG або гаряче
оцинкована

VRIF
Внутрішня місткість  400,  800,  1600
літрів
Посилена сталева конструкція  з
підкріпленнями
Зручне зберігання
Обробка поверхні :  порошкове
фарбування RAL
Збільшена вантажопідйомність



Назва Вага, кг Розміри, мм
Ретенційний

об'єм, л
Кіл-сть
бочок

VVRB-50 33 620x620x280 59 1

VVRB-100 55 1220x620x280 100 2

VVRB-200 96 1220x1220x280 200 3

Піддон для стоку VVRB
Міцна конструкція ,  посилена сталлю
Повністю зварена конструкція  зсередини
та зовні
Оснащений кришкою з  дротяної  с ітки,
гарячого оцинкування
Підходить для стандартних бочок/бочок
Підходить для палетного або вилочного
візка
Кожен елемент перевіряється на
герметичність
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG



Назва Вага, кг Розміри, мм
Ретенційний

об'єм, л

VVRB EC 190 1223x1026x966 1000

VVRB EC1 260 1600x1400x1050 1700

Піддон для стоку 
VVRB EURO

Міцна конструкція ,  посилена сталлю
Повністю зварена конструкція  зсередини та
зовні
Оснащений кришкою з  дротяної  с ітки,
гарячого оцинкування
Підходить для стандартних бочок/бочок
Підходить для палетного або вилочного в ізка
Кожен елемент перевіряється на
герметичність
Обробка поверхні :  порошкове фарбування
RAL,  альтернативно HDG



Назва Вага, кг Розміри, мм
Кіл-сть

циліндрів

VCCS-8 79 1050x580x1195 8

VCCS-12 95 1050x820x1195 12

Клітка для зберігання та
транспортування газових

балонів
Підходить для зберігання та  транспортування 8  та  12  газових
балонів
Для використання з  кранами та  вилочними навантажувачами
Спеціально розроблений для п ідприємств,  що займаються
обробкою металів ,  автосервісних станцій тощо
Повністю зварена конструкція
Обробка поверхні :  порошкове фарбування RAL,  альтернативно
HDG



Назва Вага, кг Розміри, мм
Кіл-сть

циліндрів

VGCB12 224 1095x840x1985 12

Стійка для газових 
балонів

Місце для 12  балонів  ємністю 50 л ітрів
Тривала конструкція ,  посилена сталлю
Закріплення балонів  у  вертикальному положенні  за
допомогою хомутів
Обробка поверхні :  порошкове фарбування RAL


